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Instalační a bezpečnostní pokyny
pro topné těleso ETI

Účel použití1.

Topné těleso typu ETi je určeno k ohřevu vody ve smaltovaných, nerezových a ocelových nádržích.A.
Topné těleso je určeno pro provoz s napětím 230 V~.B.
Topné těleso je vhodné pro nádrže chráněné titanovou anodou.C.
Topné těleso může fungovat pouze ve vodorovné poloze.D.

Způsob instalace2.

Instalaci topného tělesa by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikař. Výrobce nenese odpovědnost
za poškození topného tělesa v důsledku nesprávné instalace.

Vypusťte veškerou vodu z nádrže. Odšroubujte zátku o 6/4”. Na tomto místě zašroubujte topné těleso.A.
Utěsněte jej dodaným těsněním nebo jinými dostupnými prostředky (např. koudelí).
Naplňte nádrž vodou, odvzdušněte instalaci a zkontrolujte těsnost závitového připojení. Délka objímky proB.
montáž topného tělesa by neměla přesáhnout 80 mm, aby nezasahovala za studenou zónu topného
tělesa. Kryt topného tělesa by neměl být stíněný ani tepelně izolován, protože by to mohlo narušit
správnou funkci termoregulátoru namontovaného ve skříni. Při montáži topného tělesa se ujistěte, že
délka topného tělesa odpovídá hloubce nádrže a že se nedotýká vnitřních částí nádrže, jako jsou výměníky
tepla atd.
Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným uzemňovacím kolíkem, který zajišťuje základní protipožárníC.
ochranu.
Pomocí knoflíku nastavte požadovanou teplotu vody.D.

Provoz3.

Topné těleso typu ETi má předinstalovaný termostat nastavitelný v rozsahu teplot 5 - 70 °C. Pro dosaženíA.
optimální životnosti topného tělesa se doporučuje nepřekračovat teplotu 60 °C.
Topné těleso má integrovaný přídavný bezpečnostní omezovač teploty (tzv. STB), který dodatečně chráníB.
ohřívač před přehřátím/poškozením nad 87 °C. V případě aktivace bezpečnostního omezovače teploty
(topné těleso přestane ohřívat) je třeba topné těleso odpojit od napětí a zjistit příčinu aktivace. Pro
opětovné zapnutí ohřívače je nutné odmontovat knoflík regulátoru. Pod knoflíkem se nachází tlačítko
(reset), které je třeba stisknout pomocí plochého tenkého šroubováku. Nasaďte knoflík na místo a zapněte
topné těleso. Po ochlazení vody na teplotu cca 65 °C se ohřívač vrátí do normálního provozu.
Topná tělesa typu ETi nevyžadují během provozu žádný dohled. Při práci s tvrdou vodou u TUV je všakC.
nutné topný článek pravidelně čistit od usazenin, protože vodní kámen brání toku tepla, což zvyšuje
spotřebu energie a hrozí poškozením topného článku. Teplotu vody v nádrži lze nastavit pomocí
regulačního knoflíku, přičemž je třeba mít na paměti, že spotřeba energie a usazování vodního kamene se
při vyšších teplotách zvyšuje. Pro optimální životnost ohřívače se doporučuje nepřekračovat teplotu 60 °C.
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Nesprávný provoz1.

Topné těleso nelze provozovat na vzduchu. Nezapínejte napájení, dokud není topné těleso zcela ponořenoA.
do vody.
Topné těleso nelze ponořovat do jiných kapalin, s výjimkou těch, pro které je výrobcem určen.B.
Nečistěte topné těleso agresivními chemickými prostředky.C.
Neinstalujte topné těleso ETi do zařízení s jinými zdroji tepla, jejichž teplota překračuje teplotu termostat.D.
Při použití jiných zdrojů tepla (například ústředního topení) po topné sezóně je třeba otestovat správnostE.
provozu topného tělesa. V případě nesprávného provozu (topne´těleso netopí) proveďte kroky popsané v
bodě 3B.

Recyklace2.

V souladu s našimi pravidly byl výrobek vyroben z materiálů a součástí nejvyšší kvality,
vhodných k dalšímu zpracování (recyklaci). Tento symbol umístěný v přiložené
dokumentaci znamená, že vyřazená elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat
společně s ostatním odpadem. Tyto výrobky by měly být zlikvidovány na určeném
sběrném místě odpadu, kde budou bezplatně převzaty a odpovídajícím způsobem
zpracovány (recyklovány).
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Záruka
Výrobce poskytuje záruku na správný provoz tohoto výrobku po dobu 24 měsíců od data zakoupení,1.
nejdéle však 36 měsíců od data výroby.
Záruka je platná pouze spolu s předloženým dokladem o koupi.2.
Vady zjištěné během záruční doby budou opraveny neprodleně, nejpozději však do 14 pracovních dnů3.
ode dne uplatnění reklamace.
Topné těleso ETi poškozené v důsledku usazenin vodního kamene je ze záruky vyloučeno.4.
Záruka se nevztahuje na následující:5.

Poškození vzniklé v důsledku provozu, který je v rozporu s obecně uznávanými pravidly pro provoz tohotoA.
typu zařízení, použití v rozporu s určením a v rozporu s doporučeními výrobce uvedenými v tomto návodu
k obsluze.
Škoda způsobená důvody přičitatelnými uživateli.B.
Výrobky, do kterých zasahovaly neoprávněné osoby, prováděly úpravy, opravy svépomocí neboC.
konstrukční změny.
Škody po výpadcích proudu.D.
Škody vzniklé v důsledku přepětí, bouřek, povodní, požárů a jiných nepředvídaných událostí.E.
Poškození způsobené nesprávnou instalací nebo montáží.F.
Roztažitelné prvky nebo prvky opotřebované přirozeným způsobem.G.
Servisní, kontrolní a měřicí činnosti a seřizování systému prováděné na bezvadném zařízení bez jakékoliH.
souvislosti s jeho poruchou.
Ručitel nenese odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku provozu vadného zařízení.I.
Ručitel může odmítnout provedení opravy, pokud není k zařízení volný přístup.J.
V záležitostech, které nejsou upraveny podmínkami této záruky, se použijí příslušné předpisy občanskéhoK.
zákoníku a zákona o zvláštních podmínkách prodeje spotřebitelům.
Tato záruka na zakoupené spotřební zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje právo kupujícího vL.
důsledku nesouladu zboží se smlouvou.

Ztráta záruky6.

Kupující ztrácí práva vyplývající z této záruky v případě:
Provádění jakýchkoli oprav nebo úprav topného tělesa.A.
Prokázaný zásah do jakékoliv části topného tělesa.B.
Poškození, manipulace nebo odstranění sériových čísel či jiných identifikačních symbolů produktu.C.
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